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1. 

Gedurende 4 minuten vloeit er door een draad een stroom van 3 

ampère. 

De hoeveelheid elektrische lading die door de geleider is gegaan 

bedraagt: 

 

a   1,33 coulomb 

b   12 coulomb 

c   80 coulomb 

d   720 coulomb 

 

2. 

De spanning U is: 

 

A. 5 V    

B. 6 V 

C. 8 V 

D. 10 V 

 

3. 

Drie weerstanden worden parallel geschakeld. 

De waarden zijn 100 150 en 300 Ohm. 

De vervangingsweerstand is: 

 

A. 75 ohm 

B. 50 ohm 

C. 183 ohm 

D. 550 ohm 
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4. 

 
De aan de schakeling toegevoerde stroom It is 84 mA. 

Hoe groot is de stroom door R? 

 

a   21 mA 

b   36 mA 

c   48 mA 

d   63 mA 

 

5. 

In de weerstand R wordt een vermogen gedissipeerd van: 

 
 

a. 20 W 

b. 10 W 

c. 80 W 

d. 200 W 

 

6. 

Bij een gelijkspanning van 6 volt en een stroom van 1 ampère, 

wordt gedurende 1 minuut een energie opgenomen van: 

 

a   1 Ws 

b   6 Ws 

c   60 Ws 

d   360 Ws 
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7. 

Met de capaciteit  (Ah) van een batterij of accu wordt bedoeld 

 

a   het maximaal te leveren vermogen 

b   het produkt van de EMC en de kortsluitstroom 

c   het produkt van de elekrriscxhe spanning en de maximaal te 

leveren stroomsterkte 

d   het produkt van de afgenomen stroom en de tijd dat deze 

stroom kan worden geleverd 

 

8. 

 
Gegeven: 

Emk = 9V, 

Uk = 8,3V 

I = 20mA 

 

Gevraagd: Ri ? 

 

9. 

Een sinusvormige spanning van 100 Veff heeft op t=0 een 

nuldoorgang van negatief naar positief 

Driekwart periode later is de momentele waarde 

 

a   70.7 V 

b   -141.4 V 

c   141.4 V 

d   +100 V 
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10. 

Instelling oscilloscoop 

horizontaal  4µs/div 

verticaal 25v/div 

De effectieve waarde van deze wisselspanning is 

 
a   25v 

b   35.5 v 

c   71 v 

d   50 v 

 

11. 

Een sinusvormige wisselspanning heeft een maximale waarde 

van 10 volt. 

De gemiddelde waarde, gerekend over één periode, is: 

 

a   0 V 

b   5 V 

c   6.37 V 

d   7,07 V 

 

12. 

De eenheid "volt per meter" behoort bij: 

 

a.voortplantingssnelheid 

b.frequentie 

c.golflengte 

d.veldsterkte 
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13. 

Om het elektrische veld tussen twee geleiders af te schermen 

van de omgeving dient men: 

 

A. één van de geleiders te aarden 

B. tussen de geleiders een condensator aan te brengen 

C. om beide geleiders samen een omhulsel van metaal aan te 

brengen    

D. om beide geleiders samen een omhulsel van een isolerende 

stof aan te brengen 

 

14. 

Door de wikkeling van een luchtspoel loopt een gelijkstroom 

Hierdoor ontstaat een magnetisch veld 

 

a   alleen buiten de spoel 

b   zowel binnen als buiten de spoel 

c   alleen als in de spoel een ijzerkern is aangebracht 

d   alleen binnen de spoel 

 

15. 

De golflengte van de derde harmonische van een 10 Mhz signaal 

is: 

 

a   3.3 m 

b   90 m 

c   30 m 

d  10 m 
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16. 

Een symmetrische blokvormig signaal, met een grondfrequentie 

van 1000 Hz, bevat naast de grondfrequentie onder ander de 

volgende harmonischen: 

 

a   100 Hz 

b   500 Hz 

c   3000 Hz 

d   4000 Hz 

 

17. 

Van een wisselstroom wijzigt de stroomrichting 3.500.000 maal 

per seconde van richting: 

De frequentie bedraagt: 

a   7000 Khz 

b   3500 Khz 

c   1750 Khz 

d   825 Khz 

 

18. 

 
De gemiddelde waarde van de stroom is: 

 

a   3 A 

b   0.5 A 

c   0.333 A 

d   1.165 A 
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19. 

Een symmetrische blokvormig signaal, met een grondfrequentie 

van 1000 Hz, bevat onder meer de volgende harmonischen: 

 

a   2000 Hz, 3000 Hz en 4000 Hz 

b   3000 Hz, 5000 Hz en 7000 Hz 

c   500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz 

d   100 Hz. 300 Hz en 900 Hz 

 

20. 

 
De spanning loopt 900 voor op de stroom in: 

 

a   2 

b   1 

c   4 

d   3 
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